DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des offentlichen Rechts

10829 Berlin, 12. Februar 2007
Kolonnenstralle 30 L

Telefon: 030 78730-298
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: 1l 31-1.55.3-16/05

Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer: Z-55.3-184

Antragsteller: Kessel GmbH
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Zulassungsgegenstand: Kleinklaranlagen mit Abwasserbeluftung aus Polyethylen;
Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb fir 4 bis 50 EW:
Ablaufklasse D + P

Geltungsdauer bis: 12. Februar 2012

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit aligemein bauaufsichtlich zu
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst neun Seiten und zehn VU" geR,,
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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,

insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die aligemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behodrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung
zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgememe bauaufsuchtllche Zulassung W|rd widerruflich ertellt Die Bestlmmungen der
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand sind Kleinklaranlagen mit Abwasserbeliftung aus Polyethylen
zum Erdeinbau, auerhalb von Verkehrsbereichen, die als Belebungsanlagen im Auf-
staubetrieb in verschiedenen Baugroflen fur 4 bis 50 EW entsprechend Anlage 1
betrieben werden.

Kleinklaranlagen mit Abwasserbeliftung dienen der aeroben biologischen Behandlung
des im Trennverfahren erfassten héauslichen Schmutzwassers und gewerblichen
Schmutzwassers soweit es mit hauslichem Schmutzwasser vergleichbar ist.

1.2 Der Kleinklaranlage dirfen nicht zugeleitet werden:

- gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hauslichem Schmutzwasser vergleich-
bar ist

- Fremdwasser (z. B. Drainwasser)
- Kuhiwasser und Ablaufwasser von Schwimmbecken
- Niederschlagswasser

1.3 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnungen der Lénder zur
Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch
Nachweise nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfiillt.

1.4 Die allgemeinen bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prif- oder Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (Erste Verordnung zum Geréte- und Produkt-
sicherheitsgesetz (Verordnung Uber das Inverkehrbringen elektrischer Betriebsmittel zur
Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen — 1. GPSGV), Gesetz Uber die
elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten — (EMVG), Elfte Verordnung zum Geréte-
und Produktsicherheitsgesetz (Explosionsschutzverordnung—11. GPSGV), Neunte Ver-
ordnung zum Geréte- und Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung — 9. GPSGV)

erteilt.
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
21 Eigenschaften und Anforderungen

211 Eigenschaften

Die Kleinklaranlagen mit Abwasserbeliiftung (Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb) ent-
sprechend der Funktionsbeschreibung in den Anlagen8 bis 9 wurden nach
DIN EN 12566-3 ' auf einem Testfeld geprift und entsprechend den Zulassungsgrund-
satzen fur Kleinklaranlagen des Deutschen Instituts fur Bautechnik (Stand: Februar 2006)
beurteilt.

1 DIN EN 12566-3:2005-10 "Kleinklaranlagen fur bis zu 50 EW Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort mon-
tierte Anlagen zur Behandlung von hauslichem Schmutzwasser"
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Kleinklaranlagen dieses Typs sind in der Lage, folgende Anforderungen im
Vor-Ort-Einsatz einzuhalten:

Anforderungen, bestimmt am Ablauf der Kleinklaranlage:

BSB:s: < 15 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
< 20 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
CSB: < 75 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
< 90 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
NH4-N: < 10 mg/l aus einer 24h-Mischprobe, filtriert
Nanorg < 25 mg/l aus einer 24h- Mischprobe, filtriert
- Pges < 2 mg/l aus einer 24h-Mischprobe
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